
Elteknik Svenska AB 

Manualer & Handböcker 

Vid leverans och idrifttagning av både nya och upp-
graderade produktlösningar tillhandahåller vi kund-
anpassad och användarvänlig dokumentation.  
Information som gör gällande allt från tekniska bruks-
anvisningar och manualer till användarvänliga snabb-
guider och informationsblad. 
 
Vår personal besitter förutom tekniska kunskaper även 
färdigheter inom pedagogik och didaktik. Detta i  
kombination med stillistig känsla och ett korrekt och  
tydligt språk.  
 
På uppdrag utför vi insamlande av information som efter 
önskade premisser sammanställs till färdigt material, 
anpassat till specifik användargrupp. 

Telefon: 060-16 60 00 
Fax: 060-17 42 46 

Box 6050, 850 06 Sundsvall 
Axvägen 10, 853 50 Sundsvall 

Hemsida: www.eltekniksvenska.se 

 



Snabbguide Värmeklossen Kv. Fruängsgården 
Utgåva 1.3, maj 2007 

 
Ställ in önskad innetemperatur 

Tryck OK så att fönstret blir belyst. 
 
 
 
 
 
 
 
Ställ önskad innetemperatur genom att stega upp 
eller ned med piltangenterna. Obs! Det går endast 
att ställa in hel- eller halvgrader. Ex. 20.5  
 
Efter en viss tids inaktivitet släcks displayen och 
de eventuella inmatningar som gjorts är sparade. 

Överblick display 

Värmeklossen PV-128 

Esc OK 
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Innehållet i detta dokument kan ändras utan förvarning. Utveckling Sundsvall lämnar ingen garanti gällande inne-
hållet i detta dokument. 
 
Kundkontakt: Elteknik Svenska AB, Box 6050, 850 06 Sundsvall 
Telefon: 060-16 60 00 

Använd effekt Pil upp/höger Pil ner/vänster 

Innetemperatur 

Utetemperatur 

Datum & tid 

Displayfönster Escape OK 

Aktuell använd 
effekt mätt i kW. 

Bläddra i  
menyerna. 

Bläddra i  
menyerna. 

Aktivera startmenyn. 
Bekräfta val. 

Ångra val. 
Backa. 


